
PODCZAS PRZEWOZU 

DROGOWEGO TOWARčW 

NIEBEZPIECZNYCH  

PRZEPISY BHP 



Wprowadzenie w system regulacji prawnych   (ADR, Ustawa, akty wykonawcze ...) 

Umowa europejska dotyczŃca 
miňdzynarodowego przewozu 

drogowego towar·w 
niebezpiecznych (ADR) 

(Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629  

oraz z 2003r. Nr 207 poz. 2013 i 
2014 ) 

 

Ustawa z dnia 28 paŦdziernika 
2002 r. o przewozie drogowym 
towar·w niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671) 

 



Wprowadzenie w system regulacji prawnych   (ADR, Ustawa, akty wykonawcze ...) 

RozporzŃdzenie Ministr·w Obrony Narodowej oraz 
Spraw Wewnňtrznych i Administracji  

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunk·w 
technicznych pojazd·w specjalnych i pojazd·w 
uŨywanych do cel·w specjalnych Siğ Zbrojnych RP 

(Dz.U. Nr 116, poz. 974)  

 

 

Zasady i procedury wojskowego ruchu drogowego  

sygn. Szef. Kom. 163/2005  

 



Struktura przepis·w ADR 

UMOWA 

ADR 

ZağŃcznik 

A 

ZağŃcznik 

B 



ZağŃcznik A 

ÅDefinicje 

ÅOdstňpstwa od przepis·w 

ÅObowiŃzki uczestnik·w przewozu w zakresie 
bezpieczeŒstwa 

ÅProcedury nadawcze 

ÅPakowanie (w tym zakaz pakowania razem, zasady 
stosowania napis·w i nalepek ostrzegawczych na 
sztukach przesyğki, pr·Ũne opakowania). 

ÅKlasyfikacja materiağ·w niebezpiecznych 

ÅWykaz materiağ·w z podziağem na klasy 

 



ZağŃcznik B 

ÅWarunki przewozu poszczeg·lnych materiağ·w 
niebezpiecznych 

ÅWarunki techniczne pojazd·w samochodowych 

ÅWarunki techniczne przyczep (naczep), cystern 

 i kontener·w - cystern 

ÅWarunki oznakowania pojazd·w i dodatkowego ich 
wyposaŨenia 

ÅWarunki zağadunku i wyğadunku poszczeg·lnych 
materiağ·w 

ÅZakazy ğadowania ğadunku razem w jednym pojeŦdzie 

ÅWymagania dotyczŃce os·b uczestniczŃcych  

 w przewozie 

ÅNiezbňdna dokumentacja przy tych przewozach 



PaŒstwa kt·re ratyfikowağy umowň ADR 

 Obecnie do Umowy ADR (w kolejnoŜci 
alfabetycznej) naleŨŃ paŒstwa: - Albania, Austria, 
AzerbejdŨan, Belgia, BiağoruŜ, BoŜnia i 
Hercegowina, Buğgaria, Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazachstan, 
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Ğotwa, 
Macedonia, Maroko, Moğdawia, Niemcy, 
Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, 
Serbia i Czarnog·ra, Sğowacja, Sğowenia, 
Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wňgry, Wielka 
Brytania, Wğochy. 



Wprowadzenie w system regulacji prawnych 

Towary niebezpieczne ï materiağy i przedmioty, kt·rych 

przew·z na podstawie ADR jest zabroniony, albo jest 

dozwolony wyğŃcznie na warunkach podanych w ADR 



UN 1798 
WODA KRčLEWSKA 

Towary niebezpieczne 

 niedopuszczone do przewozu 

 



UN  1098 
ALKOHOL ALLILOWY  

Towary niebezpieczne 

 dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR 

 

 



UN 1845  

dwutlenek 

wňgla 

(suchy l·d) 

Towary niebezpieczne 

 zwolnione z ADR 

 



Towary niebezpieczne 



Towary niebezpieczne 



Klasyfikacja towar·w 

niebezpiecznych 

BezpieczeŒstwo 

w transporcie drogowym 

towar·w 

niebezpiecznych 

Pakowanie towar·w 

niebezpiecznych 

Oznakowanie 

opakowaŒ, cystern i 

pojazd·w 

Dokumenty 

wymagane podczas 

transportu  

Stan techniczny  

i wyposaŨenie 

pojazd·w 

Szkolenie kierowc·w      

i personelu 

Postňpowanie  

w sytuacjach 

awaryjnych 

Czynniki wpğywajŃce na bezpieczeŒstwo w transporcie 

Ochrona fizyczna 

transportu  



PoprawnoŜĺ klasyfikacji towar·w niebezpiecznych   ( ADR: CzňŜĺ 2 ) 

Prawidğowa klasyfikacja jest warunkiem bezpiecznego przewozu 

 

Za prawidğowŃ klasyfikacjň odpowiada nadawca towaru 

 

Dane klasyfikacyjne muszŃ byĺ wpisane do dokumentacji przewozowej 

 

Klasyfikacja stanowi podstawň wğaŜciwego doboru opakowania i pojazdu 

 

Klasyfikacjň materiağ·w i przedmiot·w wybuchowych (klasa 1) przeprowadza  

WITU  

 

Klasyfikacjň materiağ·w promieniotw·rczych (klasa 7) przeprowadza PAA  

 

Klasyfikacjň pozostağych materiağ·w i przedmiot·w niebezpiecznych 

przeprowadza IPO w Warszawie 

Klasyfikacja  towaru  - polega na przypisaniu mu jednej i tylko jednej pozycji 

wymienionej w wykazie numerycznym (ADR: dziağ 3.2, Tabela A) albo stwierdzeniu, 

Ũe nie odpowiada Ũadnej pozycji wykazu wiňc nie jest materiağem ani przedmiotem 

niebezpiecznym w rozumieniu ADR.  



TOWARY NIEBEZPIECZNE ï klasyfikacja   ( ADR: CzňŜĺ 2 ) 

Klasa 1 ï materiağy i przedmioty wybuchowe 

(np. trotyl, lont, miny, granaty, naboje, amunicja) 

Klasa 2 ï gazy 

(np. acetylen, tlen, bromek metylu) 

Klasa 3 ï materiağy ciekğe zapalne 

(np. paliwa silnikowe, farby, etanol, niekt·re pestycydy) 

Klasa 4.1 ï materiağy stağe zapalne ... 

(np. zapağki sztormowe, naftalen, krzem sproszkowany) 

Klasa 4.2 ï materiağy samozapalne 

(np. wňgiel, fosfor, siarczek potasowy) 



TOWARY NIEBEZPIECZNE - klasyfikacja 

Klasa 4.3 ï materiağy wytwarzajŃce 

                    w zetkniňciu z wodŃ gazy palne 

(np. s·d, wňglik wapniowy) 

Klasa 5.1 ï materiağy utleniajŃce 

(np. bromian sodowy, podchloryn wapniowy) 

Klasa 5.2 ï nadtlenki organiczne 

(np. nadtlenek organiczny, typu B, ciekğy) 

Klasa 6.1 ï materiağy trujŃce 

(np. anilina, arsen, chloropikryna) 

Klasa 6.2 ï materiağy zakaŦne 

(np. odpady medyczne lub biomedyczne) 



TOWARY NIEBEZPIECZNE - klasyfikacja 

Klasa 7 ï materiağy promieniotw·rcze 

(np. przedmioty skaŨone powierzchniowo 

       szeŜciofluorek uranu) 

Klasa 8 ï materiağy ŨrŃce 

(np. kwas siarkowy, podchloryn w roztworze) 

Klasa 9 ï r·Ũne materiağy i przedmioty  
                 niebezpieczne 

(np. azbest, akumulatory, zestawy chemiczne 

       przedmioty ratownicze, poduszki powietrzne) 



Spos·b przewozu, rozmieszczenie, zağadowanie i wyposaŨenie pojazdu 

Spos·b przewozu: 

w sztukach przesyğki ï tzn. w opakowaniach transportowych (bňbny, 

skrzynie, butle, kanistry) lub bez opakowaŒ (silniki  rakietowe) 

luzem ï tzn. bez opakowania, bezpoŜrednio w skrzyni ğadunkowej 

pojazdu 

w cysternach -  tzn. duŨych zbiornikach transportowych (cysterna stağa 

> 1000 l, odejmowalna > 450 l) 

Rozmieszczenie i zağadowanie pojazdu - powinno uniemoŨliwiĺ 

przemieszczanie siň ğadunku w czasie transportu. 



WyposaŨenie pojazdu: 

wyposaŨenie ppoŨ. ï pojemnoŜĺ gaŜnic uzaleŨniona od d.m.c. pojazdu 

klin  do podkğadania pod koğa ï odpowiadajŃcy masie i Ŝrednicy k·ğ 

dwa stojŃce znaki ostrzegawcze ï np. tr·jkŃty, pachoğki Ŝwietlne 

kamizelka ostrzegawcza ï (norma EN 471) dla kaŨdego czğonka zağogi 

latarka ï dla kaŨdego czğonka zağogi 

sprzňt do ochrony dr·g oddechowych ï jeŜli wymagajŃ tego przepisy 

ADR 

Ŝrodki ochrony indywidualnej  - wyposaŨenie niezbňdne do wykonania 

czynnoŜci nakazanych instrukcjŃ pisemnŃ dla kierowcy 



WğaŜciwe stosowanie i oznakowanie opakowaŒ, cystern i pojazd·w 

Opakowanie ï pojemnik oraz inne elementy konstrukcyjne lub 

materiağy potrzebne do utrzymania funkcji  ochronnej tego pojemnika 

wobec jego zawartoŜci ï bňbny, beczki, kanistry, skrzynie, worki.  

Opakowania ADR ï powinny posiadaĺ atest (w Polsce COBRO) oraz 

wğaŜciwe oznakowania (UN/1A1/Y1,3/200/99/PL/ExPAK-2). 

Umowa ADR reguluje wymagania dotyczŃce konstrukcji i badania 

opakowaŒ. KaŨde opakowanie przeznaczone do stosowania zgodnie 

z ADR, powinno byĺ zaopatrzone w trwağe i czytelne oznakowanie,  

o wymiarach odpowiednich do wielkoŜci opakowania i umieszczone  

w takim miejscu, aby byğo ono dobrze widoczne. Oznakowanie wskazuje, 

Ũe opakowanie, na kt·rym jest ono umieszczone, odpowiada typowi 

konstrukcji, kt·ry przeszedğ badania z wynikiem pozytywnym  

i odpowiada ono wymaganiom dziağu dotyczŃcym wytwarzania tego 

opakowania. 



Stan techniczny opakowaŒ, cystern i pojazd·w 

Opakowania do towar·w niebezpiecznych powinny byĺ: 

- dobrej jakoŜci i w dobrym stanie technicznym, skonstruowane i zamkniňte 

tak, aby chroniĺ zawartoŜĺ przed zanieczyszczeniem oraz uniemoŨliwiĺ 

uwolnienie siň zawartoŜci 

- wykonane z materiağ·w, kt·re w zetkniňciu z przewoŨonym materiağem nie 

wchodzŃ w niebezpieczne reakcje 

- odporne na dziağanie siğ wystňpujŃcych podczas operacji transportowych 

- prawidğowo oznakowane zgodnie z wymaganiami ADR 

UN  1098 UN  1098 

UN 1044 
 (gaŜnice)  



Oznakowanie nalepkami 



Nalepki ostrzegawcze 



Nalepki ostrzegawcze 



Nalepki ostrzegawcze 



Nalepki ostrzegawcze 



Przestrzeganie zakaz·w pakowania i ğadowania razem okreŜlonych towar·w 

Sztuki przesyğki zaopatrzone w r·Ũne nalepki ostrzegawcze mogŃ byĺ ğadowane 

i pakowane razem do tego samego opakowania, pojazdu lub kontenera, gdy jest 

to dozwolone odpowiednimi przepisami ADR 

UN 1263 
 (farba)  

UN 1266 
(wyroby perfumeryjne) 

UN 1044 
 (gaŜnice)  

UN 2794 
 (akumulatory)  



Pakowanie 



Oznakowanie pojazd·w 

Tablice wymagane do oznakowania pojazd·w przewoŨŃcych 

materiağy niebezpieczne luzem lub w cysternach oraz w sztukach 

przesyğki jeŨeli iloŜĺ przekracza wartoŜĺ podanŃ w ADR pod 

1.1.3.6 

60  

1897  



Wymiary tablicy z numerami 

ostrzegawczymi. 

 



Znaczenie numer·w rozpoznawczych 

zagroŨenia 

 Numer rozpoznawczy zagroŨenia oznacza: 

Å2 - emisja gazu spowodowana ciŜnieniem lub reakcjŃ chemicznŃ 

Å3  - zapalnoŜĺ materiağ·w ciekğych (par) i gaz·w lub materiağ ciekğy 
samonagrzewajŃcy siň 

Å4 - zapalnoŜĺ materiağ·w stağych lub materiağ stağy 
samonagrzewajŃcy siň 

Å5 - dziağanie utleniajŃce (wzmagajŃce palenie) 

Å6 - dziağanie trujŃce lub zakaŦne 

Å7 - dziağanie promieniotw·rcze 

Å8 - dziağanie ŨrŃce 

Å9 - zagroŨenie samorzutnŃ i gwağtownŃ reakcjŃ 

  

UWAGA: ZagroŨenie samorzutnŃ i gwağtownŃ reakcjŃ okreŜlone cyfrŃ 
9, oznacza moŨliwoŜĺ wystŃpienia wybuchu, rozkğadu lub 
polimeryzacji, z wydzieleniem znacznej iloŜci ciepğa, gazu palnego 
lub trujŃcego, wynikajŃcych z wğaŜciwoŜci materiağu. 



Dokumenty wymagane przy transporcie wedğug umowy ADR   ( ADR: 8.1.2, 5.4 ) 

Dokument przewozowy ï zawierajŃcy dane o wszystkich przewoŨonych towarach 

niebezpiecznych ï numer UN, prawidğowa nazwa przewozowa, numery nalepek 

ostrzegawczych, grupň pakowania, nazwň i adres nadawcy i odbiorcy. Np: 

Instrukcja  pisemna dla kierowcy ï wytyczne w przypadku wystŃpienia sytuacji 

awaryjnej ï ğadunek, rodzaj zagroŨenia, ochrony osobiste, podstawowe czynnoŜci kierowcy, 

dodatkowe czynnoŜci kierowcy poŨar, pierwsza pomoc, itp . 

ZaŜwiadczenie ADR ï zaŜwiadczenie o przeszkoleniu kierowcy 

świadectwo dopuszczenia pojazd·w do przewozu niekt·rych towar·w 

niebezpiecznych ï dla pojazd·w EX/II,  EX/III,  FL, OX, AT 

Zezwolenie na przew·z ï zwğaszcza niekt·re materiağy wybuchowe (CV1) 

UN 0293, granaty, 1.2F, 2 x skrzynie drewniane (4C1), 19 kg netto 



Dokument przewozowy 

ÅNumer UN poprzedzony literami ĂUNò 

ÅPrawidğowŃ nazwň przewozowŃ 

ÅGrupň pakowania, o ile zostağa przypisana do danego 

materiağu, kt·ra moŨe byĺ poprzedzona literami ĂPGò 

ÅLiczbň i okreŜlenie sztuk przesyğki 

ÅCağkowitŃ iloŜĺ kaŨdego z towar·w niebezpiecznych 

majŃcego odrňbny numer UN 

ÅNazwň i adres nadawcy 

ÅNazwň i adres odbiorcy (odbiorc·w) 

ÅInformacje dodatkowe wymagane w przypadku 

niekt·rych klas 



Pisemna instrukcja dla kierowcy 

ÅĞADUNEK 

 

 

 

ÅRODZAJ 

ZAGROŧENIA 

UN 1202 

PALIWO DO SILNIKčW DIESLA  

Klasa 3; Grupa Pakowania III 

 

ÅCiecz palna o temp. Zapğonu pow. 61O C 

ÅNie miesza siň z wodŃ 

ÅOgrzanie zbiornika grozi eksplozjŃ 

ÅZapğon od pğomieni 

ÅStwarza zagroŨenie dla Ŝrodowiska 

 



Pisemna instrukcja dla kierowcy 

ÅOCHRONY 
OSOBISTE 

 

 

 

ÅKamizelka ostrzegawcza 

ÅLatarka bez element·w iskrzŃcych 

ÅRňkawice nitrylowe 

ÅObuwie ochronne 

ÅAparat z wodŃ do przemywania oczu 

ÅDwa elementy sygnalizacyjne (np. 
tr·jkŃty) 

ÅZalecana: podstawowa odzieŨ ochronna, 
sorbent lub pğyta PCV do zabezpieczania 
studzienek kanalizacyjnych, kit 
uszczelniajŃcy. 

 



Pisemna instrukcja dla kierowcy 

ÅPODSTAWOWE 
CZYNNOśCI 
KIEROWCY 

 

 

 

ÅWyğŃczyĺ silnik 

ÅNie uŨywaĺ Ŝwiatğa nieosğoniňtego, nie 
paliĺ 

ÅOznakowaĺ miejsce wypadku, ostrzec 
innych uŨytkownik·w drogi i osoby 
postronne 

ÅPoinformowaĺ osoby postronne o 
zagroŨeniu i skierowaĺ je na stronň 
nawietrznŃ 

ÅNiezwğocznie powiadomiĺ StraŨ PoŨarnŃ 
i Policjň 



Pisemna instrukcja dla kierowcy 

ÅDODATKOWE 

CZYNNOśCI 

KIEROWCY 

 

 

 

ÅMiejsce niewielkiego wycieku 

uszczelniĺ kitem uszczelniajŃcym 

ÅMiejsce wycieku obwağowaĺ, 

przysypaĺ piaskiem 

ÅZabezpieczyĺ studzienki 

kanalizacyjne 

ÅZachowaĺ strefň ochronnŃ min. 

15m od wycieku 



Pisemna instrukcja dla kierowcy 

ÅPOŧAR 

 

 

 

 

 

ÅPIERWSZA POMOC 

 

 

 

 

ÅNiewielki zlokalizowany poŨar pojazdu 
gasiĺ od strony nawietrznej gaŜnicŃ 
proszkowŃ 

ÅNie gasiĺ poŨaru ogarniajŃcego ğadunek 

 

 

ÅSkaŨone oczy przemywaĺ 15 min. wodŃ 

ÅZdjŃĺ zanieczyszczonŃ odzieŨ, sk·rň 
zmywaĺ wodŃ z mydğem 

ÅZapewniĺ pomoc lekarskŃ 

S.O.S. Tel. Kom. 112; StraŨ PoŨarna 998; Policja 997 



W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub 
zagroŨenia, czğonkowie zağogi pojazdu powinni wykonaĺ 
nastňpujŃce czynnoŜci, o ile jest to moŨliwe 

 i bezpieczne: 

 

-zahamowaĺ pojazd, wyğŃczyĺ silnik i odğŃczyĺ akumulator poprzez 
uruchomienie gğ·wnego wyğŃcznika akumulatora, jeŨeli jest on dostňpny; 

 

-unikaĺ Ŧr·değ zapğonu, w szczeg·lnoŜci nie paliĺ i nie wğŃczaĺ Ũadnych 
urzŃdzeŒ elektrycznych; 

 

-zawiadomiĺ odpowiednie sğuŨby ratownicze, podajŃc im wszystkie 
dostňpne informacje dotyczŃce wypadku lub zagroŨenia; 

 

- zağoŨyĺ kamizelkň ostrzegawczŃ i umieŜciĺ odpowiednio stojŃce znaki 
ostrzegawcze; 



-zapewniĺ przybyğym ratownikom ğatwy dostňp do dokument·w 

przewozowych; 

 

-nie stŃpaĺ na uwolnione materiağy, nie dotykaĺ ich, zapobiegaĺ 

wdychaniu opar·w, dymu, pyğu i par poprzez pozostawanie po stronie 

nawietrznej; 

 

-o ile jest to wğaŜciwe i bezpieczne, uŨyĺ gaŜnic w celu ugaszenia mağego 

lub bňdŃcego w fazie poczŃtkowym poŨaru, obejmujŃcego opony, 

hamulce lub przedziağ silnika; 

 

-czğonkowie zağogi pojazdu nie powinni gasiĺ poŨaru obejmujŃcego 

przedziağ ğadunkowy; 

 

-oddaliĺ siň od miejsca wypadku lub zagroŨenia, poinformowaĺ inne 

osoby o koniecznoŜci oddalenia siň od tego miejsca oraz stosowaĺ siň do 

zaleceŒ sğuŨb ratowniczych; 



W przypadku wycieku substancji ropopochodnych lub innej, 

takŨe agresywnej substancji chemicznej zabezpieczamy 

kanalizacjň ŜciekowŃ najlepiej specjalnym rňkawem 

sorpcyjnym. 

Postňpowanie w sytuacjach awaryjnych 



RozlanŃ ciecz zasypaĺ warstwŃ sorbentu lub 

- Trocinami 

- Piaskiem 

Za pomocŃ szczotki wymieszaĺ sorbent z cieczŃ. Po kilku 

minutach nasŃczony sorbent usunŃĺ. 

 

Postňpowanie w sytuacjach awaryjnych 



JeŜli po usuniňciu sorbentu na miejscu rozlewu 

pozostaje plama, powierzchniň naleŨy zmyĺ detergentem 

Postňpowanie w sytuacjach awaryjnych 



Rozpuszczone zanieczyszczenia zbieramy za pomocŃ sorbentu. 

O ile sorbent nie wyczerpağ swoich zdolnoŜci 

wchğaniania moŨna go uŨyĺ powt·rnie aŨ 

do cağkowitej utraty zdolnoŜci wchğaniania 

ZuŨyty sorbent naleŨy przekazaĺ firmie posiadajŃcej zezwolenia na 

usuwanie odpad·w 

Postňpowanie w sytuacjach awaryjnych 



Kwalifikacje personelu ï szkolenie   ( ADR: 1.3, 1.8.3, 8.2 ) 

Szkolenie os·b, kt·rych obowiŃzki sŃ zwiŃzane z transportem towar·w 

niebezpiecznych 

Szkolenie og·lne ï informacje o obowiŃzujŃcych normach prawnych. 

Szkolenie stanowiskowe ï szczeg·ğowy instruktaŨ, ŜciŜle odpowiadajŃcy ich odpowiedzialnoŜci 

i obowiŃzkom, w zakresie obowiŃzujŃcych przepis·w. 

Szkolenie z zakresu bezpieczeŒstwa ï zapoznanie z zagroŨeniami stwarzanymi przez materiağy 

niebezpieczne oraz postňpowaniem w sytuacjach awaryjnych. 

Szkolenie kursowe 

Szkolenie kierowc·w 

Szkolenie 

podstawowe specjalistyczne 

Cysterny 

Klasa 1 

Klasa 7 

Kierowcy pojazd·w o dopuszczalnej 

masie cağkowitej (d.m.c.) > 3,5 t. 
 

Kierowcy cystern o V > 1000 l 
 

Kierowcy kontener·w-cystern 

o V > 3000 l 
 

Kierowcy klasy 1 i 7 



WYMAGANIA DOTYCZłCE NADZOROWANIA POJAZDčW 

Pojazdy przewoŨŃce towary niebezpieczne w iloŜciach podanych w 

przepisach specjalnych S1 (6) i S14 do S21 w dziale 8.5, zgodnie ze 

wskazaniem w kolumnie (19) tabeli A w dziale 3.2, powinny byĺ 

nadzorowane albo zaparkowane bez nadzoru w magazynach lub w 

podobnych miejscach na terenie przedsiňbiorstwa, zapewniajŃcych im 

bezpieczeŒstwo. W razie braku takich warunk·w, po odpowiednim 

zabezpieczeniu pojazdu, moŨe on byĺ zaparkowany w wydzielonym 

miejscu, odpowiadajŃcym warunkom okreŜlonym poniŨej pod literŃ (a), 

(b) lub (c): 

(a) na parkingu samochodowym nadzorowanym przez personel, kt·ry 

zostağ poinformowany o wğaŜciwoŜciach ğadunku i miejscu znajdowania 

siň kierowcy; 

(b) na publicznym lub prywatnym parkingu samochodowym, gdzie 

pojazd nie jest naraŨony na uszkodzenie ze strony innych pojazd·w; lub 

(c) w odpowiednim miejscu poğoŨonym na otwartym terenie, 

oddzielonym od gğ·wnych dr·g i dom·w mieszkalnych, gdzie w 

normalnych warunkach nie przechodzŃ i nie gromadzŃ siň ludzie. 



Stosowanie wyğŃczeŒ w zakresie wymagaŒ dziağu 1.10 ADR. 

 


